
Real-time gemeten Real-time gemeten

Concentratie X Y Concentratie
Risico NOx Etheen niveau stuurmaatregel NOx Etheen

ppb ppb
hoog

>300 >50 acuut staken van dosering RGR of ketel uit/ doseren uit andere bron 
ventilatie verlagen van de ventilatietemperatuur

>200 >40 verlagen CO2 doseercapaciteit verlagen van de CO2 streefwaarden in ppm
ventilatie verhogen van de minimumraamstand

>100 >30 verlagen CO2 doseercapaciteit modulerende mengklep CO2/buitenlucht
ventilatie

laag <40   <5 concentratie onverdunde RG geen
dosering voortzetten

Gemiddelde waarden Gemiddelde waarden

Concentratie X Y Concentratie
24 uur 8 uur jaar 4 weken

Risico NOx Etheen niveau stuurmaatregel NOx Etheen
ppb ppb

hoog
>40 >11 verlagen CO2 doseercapaciteit verlagen van de CO2 streefwaarden in ppm >16 >5

ventilatie verlagen van de ventilatietemperatuur
verhogen van de minimumraamstand

40 11 modulerende mengklep CO2/buitenlucht

 

laag 16   <5 concentratie onverdunde RG geen
dosering voortzetten
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Disclaimer: De grenswaarden kunnen variëren per gewas, ras, teeltomstandigheid en tijd van het jaar.




